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东安经济开发区生态环境管理
2025年度自评估报告
[bookmark: _Toc128039330]一、园区概况
[bookmark: _Hlk67420978][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk218518423][bookmark: OLE_LINK388]东安经济开发区位于永州市东安县，园区代码S437060，园区级别为省级工业园区，根据湘环评函〔2019〕7 号：园区主导产业白牙片区主要发展农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业；根据六部委公告2018年第4号园区主导产业为金属冶炼加工、轻纺制鞋、农产品加工；根据湘发改地区〔2021〕394号园区主导产业为新材料，特色产业为设备制造及电子信息。根据中国开发区审核公告目录（2018年版）园区核准范围面积为3.3453km2；根据湘发改函〔2024〕9号园区核准面积为2.9202km2。园区于2019年3月12日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评〔2019〕7号），并于2025年12月23日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函>》（湘环评函〔2025〕7号）。
园区经济发展概况：东安经济开发区成立于1996年，2006年获批为省级工业园区，2025完成技工贸收入127.3亿元，完成规模工业总产值32.38亿元。
[bookmark: _Hlk131063015][bookmark: _Hlk127455751][bookmark: _Hlk131063028][bookmark: _Hlk131063061]截止到年底，园区已入园上规模企业数量42个，其中，上一年度末已入园企业数量41个，本年度内新入园企业数量2个，本年度清退企业数量1个。园区内已完成环评批复手续企业数量42个，0家企业没有纳入环境影响评价管理，本年度新增项目环评批复2个，无环评批复的企业有0家。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量26个，11家企业无需办理竣工验收手续，本年度新增环保竣工验收企业数量4个。园区内已完成应急预案备案手续企业数量15个，未完成应急预案备案的企业有0个，无需进行应急预案备案的企业27个。园区内投入运行企业均已取得排污许可证。
[bookmark: _Hlk67417681][bookmark: OLE_LINK403][bookmark: OLE_LINK404]园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量8.9358t/a，氨氮0.8936t/a，二氧化硫1048.398t/a，氮氧化物2173.396t/a，VOCs19.008t/a，其他 / t/a。
[bookmark: _Toc128039331]二、环境管理情况
（一）规划环评批复要求落实情况
[bookmark: _Hlk67417267][bookmark: OLE_LINK394]2019年3月12日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评〔2019〕7号），并于2025年12月23日取得湖南省生态环境厅《关于<湖南东安经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函>》（湘环评函〔2025〕7号）。具体批复内容及落实情况如下表。
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表1 关于东安经济开发区规划环境影响评价审查意见要求及落实情况
	序号
	审查意见要求
	园区落实及变化情况
	是否落实

	1
	[bookmark: OLE_LINK389]严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。白牙片区位于县城常年主导风向上风向，应按规划环评建议要求限制该片区引进气型污染重的企业，并对片区内现有产业进行转型升级，对现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业制定适时搬迁改造或淘汰退出计划措施
	[bookmark: OLE_LINK390]规划环评审查意见后，白牙片区内未引进气型污染重的企业，现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业均已淘汰退出。
	已落实

	2
	严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的"三线一单"划定工作，进一步优化制定东安经开区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，并按照国家关于重点生态功能区的要求，对园区逐步实施“低消耗、可循环、少排放、零污染”改造。园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求
	园区未引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，严格按照环评和“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，入园项目严格执行环境影响评价和三同时制度。
	已落实

	3
	[bookmark: OLE_LINK112]完善园区排水基础设施建设和改造。园区排水实施雨污分流，白牙片区和芦洪片区分别新建污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，厂网建设与园区开发建设同步；白牙片区在园区配套污水处理厂及配套排水管网建成前应暂停新建工业项目，片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理，配套厂网建成后排入配套污水处理厂处理；芦洪片区在园区配套污水处理厂及排水管网建成前，应限制引进和建设涉废水排放的建设项目。园区管理机构应制定有效的控制措施提高企业水资源重复利用率，减少废水排放总量
	[bookmark: OLE_LINK391][bookmark: OLE_LINK113]园区实施雨污分类，白牙片区配套建设了管网和园区污水处理厂，芦洪片区未引进外排工业废水的项目，根据《湖南东安经济开发区（芦洪市片区）依托芦洪市镇城镇污水处理设施企业污水排放评估报告》：芦洪片区企业生活污水均可依托芦洪市镇污水处理厂进行处理。
	[bookmark: OLE_LINK114]芦洪片区未配套建设污水处理厂，但芦洪片区内企业工业废水均不外排，仅少量生活污水依托芦洪市镇城市污水处理厂进行处理，已落实

	4
	[bookmark: OLE_LINK393]加强经开区大气污染防控，通过产业控制、清洁能源推广等措施减少气型污染物源头排放量，其中：白牙片区禁止引进气型污染大的企业及涉重企业，矿产品加工及资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入含电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺；加快清洁能源推广，完善区域内天然气供应管网建设，应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响
	白牙片区未引进气型污染大和涉重企业，芦洪片区永州盛煜新材料科技有限公司年产6万吨碳酸锂建设项目属于新引进的矿产品加工项目，目前一期用地类型属于三类用地，电子信息产业不涉及电镀工序。
	已落实

	5
	加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染
	园区内固废均妥善处置，严防二次污染。
	已落实

	6
	加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生
	园区内设机构有开发建设和应急管理生态环境局作为专职的环境监督管理机构，园区于2022年及时修订了园区应急预案，并成立了湖南东安经济开发区应急救援组织机构，建立健全了环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升了园区风险防控和事故应急处置能力。园区未发生过突发环境事故
	已落实

	7
	按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产
	园区内企业设置有卫生防护距离的企业均已对防护距离内居民进行了拆迁或签订补偿协议，园区开发建设妥善落实了移民生产生活安置措施，无移民再次安置和次生环境问题
	已落实


[bookmark: _Hlk127979273][bookmark: OLE_LINK138]	表2 关于东安经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函及落实情况
	[bookmark: _Hlk127979296]序号
	东安经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函要求
	落实情况
	落实结果

	1
	[bookmark: OLE_LINK139]进一步优化园区规划布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，从生态环境相容性角度统筹考虑区域功能布局，优先集中连片进行开发，从规划层面减少工业企业污染物排放对居民的影响。白牙片区（区块五）位于于东安县城市主导风向的上风向，其范围内规划存在居住用地，该区块与居住用地相邻地块限制引入气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制。
	白牙片区未引进气型污染为主的工业企业。
	已落实

	2
	[bookmark: OLE_LINK140]进一步严格产业环境准入。园区后续发展与项目引进须符合国、省关于主体功能区规划的环境保护及园区生态分区环境管控要求，严格执行《报告书》提出的园区各片区产业定位和产业准入负面、正面清单。优先引进技术工艺先进，低能耗、少污染、可循环、清洁生产水平高的企业。加强现有企业污染物排放管控。
	园区内入驻项目均符合园区生态分区环境管控要求及报告书提出的准入要求
	已落实

	3
	[bookmark: OLE_LINK141]进一步落实园区污染管控措施。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各区块生产生活废水应收尽收，排入集中污水处理厂处理，加强对污水处理厂的运行维护确保稳定达标排放。芦洪片区（区块一）生活污水和生产废水依托芦洪市镇污水处理厂处理，其排污口下游有永州市冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江千吨万人级饮用水水源保护区，园区需督促饮用水源上游已运行、在建的涉重金属企业，严格执行厂区初期雨水收集及处理、生产废水零排放等污染防控措施，不得超污水处理厂的处理能力引进项目，禁止引进外排废水以重金属、高盐废水、难以生化降解等有毒有害污染物为特征污染物的项目。芦洪片区（区块二）永州红狮水泥有限公司和芦洪片区（区块三）国家能源集团永州发电有限公司的生活污水和生产废水经处理后循环使用不外排。端桥铺片区（区块四）生产废水生活污水不外排。白牙片区（区块五）生产废水生活污水排入东安经济开发区工业
园污水处理厂处理达标后排入松江河。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面最新的政策要求。
	园区目前芦洪片区（区块一）生产废水均不外排，生活污水依托芦洪市镇污水处理厂处理，饮用水源上游已运行、在建的涉重金属企业，严格执行厂区初期雨水收集及处理、生产废水零排放等污染防控措施，芦洪片区（区块二）永州红狮水泥有限公司和芦洪片区（区块三）国家能源集团永州发电有限公司的生活污水和生产废水经处理后循环使用不外排。端桥铺片区（区块四）生产废水生活污水不外排。白牙片区（区块五）生产废水生活污水排入东安经济开发区工业
园污水处理厂处理达标后排入松江河。
	已落实

	4
	[bookmark: OLE_LINK142]园区应加强大气污染防治。鼓励集中供热，严格落实《产业结构调整指导目录》等关于淘汰落后生物质锅炉、燃煤锅炉的要求。严格执行相关高污染燃料禁燃区的规定，鼓励使用清洁能源，从源头减少大气污染物产生。园区企业采用高效、稳定、成熟的环保技术和设施，限期淘汰水膜除尘、湿法除尘一体化等现有低效类治理工艺，加强对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、酸雾等污染物的治理，确保污染物达标排放。VOCs排放企业应遵循“源头削减、过程控制、末端治理”的综合治理原则，推行低挥发性有机物原辅材料替代，加强无组织挥发性有机物排放控制，采用高效治理技术，限期淘汰光催化、光解、低温等离子体等低效类技术。加强对恶臭异味的防治和投诉应对，对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的重点企业要安装运行在线监测系统。严格无组织排放控制，针对物料储存、输送、装卸、投料等无组织排放环节，园区应制定统一的管控规定，要求企业采取密闭、封闭等防控措施，采取合适的收集处理方式。园区道路硬化并定期清扫洒水，车辆冲洗上路，最大程度减少扬尘污染。对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。严格落实重污染天气应急减排措施要求和大气污染防治特护期的相关减排要求。
	园区内无2t/h以下的生物质锅炉，无水膜除尘、湿法除尘一体化等现有低效类治理工艺，部分企业VOCs治理采用光催化、光解、低温等离子体等低效类技术正在升级改造中，严格控制无组织排放，落实重污染天气应急减排措施要求和大气污染防治特护期的相关减排要求
	已落实

	5
	园区须定期组织重点监管企业开展土壤、地下水污染隐患排查，发现问题及时采取措施整改。严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》等文件要求，采取有效措施，防止、减少土壤污染，确保周边土壤、地下水环境安全。
	园区内重点监管已按要求开展了土壤、地下水污染隐患排查，并对排查的问题采取措施进行了整改，周边土壤、地下水环境质量达标。
	已落实

	6
	[bookmark: OLE_LINK143]园区须建立完善的固废管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业应强化日常环境监管，督促企业配套建造危险废物贮存设施或贮存场所并落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）污染控制有关要求。按照国家《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，强化新污染物管控。
	园区内产生危险废物的企业按要求配套建设了危险废物贮存设施，生活垃圾交环卫部门处置 
	已落实

	7
	[bookmark: OLE_LINK144]严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。
	园区内均严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，并委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司作为园区第三方治理服务单位
	已落实

	8
	完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，加强对涉重金属排放企业、重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督，配合生态环境部门开展执法监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。按频次要求做好园区周边基本农田土壤及地下水特征污染物的监测。园区须督促现有 5家和新增的环境监管重点单位，按照《环境监管重点单位名录管理办法》的要求履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。
	园区根据原规划环评及跟踪评价报告稿编制了自行监测方案，并委托有资质的第三方开展了自行监测，园区内重点监管企业均按要求开展了自行监测
	[bookmark: OLE_LINK145]已落实

	9
	健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，及时修订环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，按相关规定配套建设应急事故池,加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏，确保区域环境安全。
	园区开展了2025年园区突发环境应急预案修编，并于2025年12月27日已经通过了专家评审，按要求配备了应急救援队伍和设施
	[bookmark: OLE_LINK146]已落实

	10
	加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。
	取得跟踪评价审查意见的函后，暂无在规划的工业用地上新增环境敏感目标等情况发生
	已落实

	11
	做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失。
	园区开发建设过程严格落实围挡、护坡等措施，严防扬尘污染和水土流失
	已落实



[bookmark: _Hlk131063433]本次结合园区规划环评与跟踪环评要求编制了园区年度环境质量自行监测计划见表3~表7，园区管委会根据自行监测计划监测点位委托宏泰检测技术有限公司于上半年、下半年分别开展了监测，监测结果均达标（具体见表8~表14）。
园区内设置有一处环境空气小微站，监测因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，在线监测数据均达标。
[bookmark: _Hlk218522031]表3 地表水自行监测计划表
	序号
	片区
	监测断面
	水体
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	W1
	白牙片区
	县城污水处理厂排污口下游1500m
	紫水河
	pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群
	每年平、枯水期各一次，每次连续监测3天，每天1次。
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	W2
	
	官田河入紫水河口
	官田河
	
	
	

	W3
	
	[bookmark: OLE_LINK8]白牙片区工业园区污水处理厂排污口上游500m
	宥江（松江河）
	
	
	

	W4
	
	白牙片区工业园区污水处理厂排污口下游1500m
	宥江（松江河）
	
	
	

	W5
	芦洪片区
	芦洪市镇污水处理厂排污口上游500m
	芦洪市河
	pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、铜、Hg、Pb、锌、Cd、As、锑、铊、铍、Cr6+
	
	

	W6
	
	芦洪市镇污水处理厂排污口下游1500m
	芦洪市河
	
	
	


表4 地下水自行监测监测计划表
	序号
	片区
	采样点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	D1
	白牙片区
	独秀峰村水井自然村水井
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、铬（六价）、砷、总大肠杆菌群
	每年平、枯水期各一次，一次连续采样两天，每天监测一次
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准

	D2
	
	独秀峰村杨家自然村水井
	
	
	

	D3
	
	宥江桥村水井水井
	
	
	

	D4
	
	神仙桥村水井
	
	
	

	D5
	
	晓江口村水井
	
	
	

	D6
	芦洪片区
	天子岭村水井
	
	
	

	D7
	
	新民村水井
	
	
	

	D8
	
	白毛冲水井
	
	
	

	D9
	
	灌坝水井
	
	
	

	D10
	
	腰塘水井
	
	
	

	D11
	端桥铺片区
	五星院水井
	
	
	

	D12
	
	竹山头水井
	
	
	


表5  大气环境质量现状监测点一览表
	序号
	片区
	监测点名称
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	G1
	白牙片区
	宥江桥村
	[bookmark: OLE_LINK419]PM10、SO2、NO2
	每年冬季、夏季二期监测，每期 7 天，测日均值
	GB3095-2012二级标准

	G2
	
	鹿鸣自然村
	
	
	

	G3
	
	杨家自然村
	
	
	

	G4
	
	县政府
	
	
	

	G5
	芦洪片区
	天子岭村
	
	
	

	G6
	
	芦洪市镇
	
	
	

	G7
	
	梨头山
	
	
	

	G8
	
	牛角圩
	
	
	

	G9
	
	对江
	
	
	

	G10
	端桥铺片区
	坪山塘村
	
	
	


表6  声环境自行监测计划表
	监测点号
	片区
	监测点名称
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	N1
	白牙片区
	[bookmark: OLE_LINK10]金源大道旁1
	等效连续A声级
	每半年一次，每次连续监测2日，每天昼间、夜间各监测一次。
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准和4类标准

	N2
	
	金源大道旁2
	
	
	

	N3
	
	鹿鸣路旁
	
	
	

	N4
	
	青土坪路旁
	
	
	

	N5
	
	官田路旁
	
	
	

	N6
	
	园区内公租房小区
	
	
	

	N7
	
	[bookmark: OLE_LINK425]雅德高级中学
	
	
	

	N8
	芦洪片区
	新建芦洪市医院
	
	
	

	N9
	
	工业大道旁
	
	
	

	N10
	
	红狮水泥厂区东侧
	
	
	

	N10
	
	红狮水泥厂区南侧
	
	
	

	N12
	
	红狮水泥厂区西侧
	
	
	

	N13
	
	红狮水泥厂区北侧
	
	
	

	N14
	
	神华火电厂区东侧
	
	
	

	N15
	
	神华火电厂区南侧
	
	
	

	N16
	
	神华火电厂区西侧
	
	
	

	N17
	
	神华火电厂区北侧
	
	
	

	N18
	端桥铺片区
	X015旁
	
	
	

	N19
	
	跃进西北侧居民点
	
	
	


[bookmark: _Hlk218523084]表7  土壤环境自行监测计划表
	序号
	采样点位
	片区
	土壤类型
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	T1
	文竹山村
	白牙片区
	农田
	[bookmark: OLE_LINK4]pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍
	每半年一次，一次采样一次
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	T2
	工业新村
	
	菜地
	
	
	

	T3
	天子岭村
	芦洪片区
	菜地
	pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍
	
	

	T4
	杨柳井村
	
	农田
	pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍、二噁英
	
	

	T5
	赵家井村
	
	农田
	pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍
	
	

	T6
	头坝岭
	端桥铺片区
	菜地
	pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍
	
	

	T7
	黄泥冲
	
	菜地
	
	
	


表8  大气环境监测结果一览表  单位：μg/m3
	检测断面
	检测时间
	项目
	PM10
	SO2
	NO2

	[bookmark: _Hlk220509151]G1宥江桥村
	2025.06.23~
2025.06.30
	日均值浓度范围
	43~48
	4L
	7~10

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G2鹿鸣自然村
	
	浓度范围
	46~51
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G3杨家自然村
	
	浓度范围
	42~46
	4L
	6~8

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G4县政府
	
	浓度范围
	42~49
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	[bookmark: _Hlk220508765]G5天子岭村
	
	浓度范围
	41~49
	4L
	6~8

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G6芦洪市镇
	
	浓度范围
	44~50
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G7梨头山
	
	浓度范围
	45~52
	4L
	7~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G8牛角圩
	
	浓度范围
	42~50
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G9对江
	
	浓度范围
	43~51
	4L
	6~8

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G10坪山塘村
	
	浓度范围
	45~49
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G1宥江桥村
	2025.12.20~
2025.12.27
	浓度范围
	57~63
	4L
	8~12

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G2鹿鸣自然村
	
	浓度范围
	51~55
	4L
	6~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G3杨家自然村
	
	浓度范围
	46~51
	4L
	5~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G4县政府
	
	浓度范围
	57~64
	4L
	6~10

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G5天子岭村
	
	浓度范围
	53~60
	4L
	11~14

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G6芦洪市镇
	
	浓度范围
	61~69
	4L
	9~13

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G7梨头山
	
	浓度范围
	55~60
	4L
	8~12

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G8牛角圩
	
	浓度范围
	48~53
	4L
	7~11

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G9对江
	
	浓度范围
	50~57
	4L
	11~13

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	G10坪山塘村
	
	浓度范围
	52~60
	4L
	8~9

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	二类标准
	150
	150
	80


表9  声环境监测结果一览表  单位：Leq（A）
	监测点位
	监测时段
	监测结果
	标准值
	评价

	
	
	2025.06.26
	2025.06.29
	2025.12.23
	2025.12.24
	
	

	N1：金源大道旁1
	昼
	52
	52
	57
	57
	70
	达标

	
	夜
	47
	46
	45
	46
	55
	达标

	N2：金源大道旁2
	昼
	58
	59
	56
	58
	70
	达标

	
	夜
	47
	44
	46
	47
	55
	达标

	N3：鹿鸣路旁
	昼
	58
	55
	57
	56
	70
	达标

	
	夜
	46
	48
	47
	46
	55
	达标

	N4：青土坪路旁
	昼
	60
	58
	55
	57
	70
	达标

	
	夜
	46
	46
	46
	47
	55
	达标

	N5：官田路旁
	昼
	55
	56
	57
	58
	70
	达标

	
	夜
	45
	46
	47
	47
	55
	达标

	N6：园区内公租房小区
	昼
	58
	56
	57
	57
	60
	达标

	
	夜
	49
	48
	45
	48
	50
	达标

	N7：雅德高级中学
	昼
	56
	56
	58
	57
	60
	达标

	
	夜
	44
	44
	47
	47
	50
	达标

	/
	/
	2025.06.27
	2025.06.29
	2025.12.23
	2025.12.24
	/
	/

	N8：新建芦洪市医院
	昼
	55
	55
	57
	54
	60
	达标

	
	夜
	46
	44
	48
	46
	50
	达标

	N9：工业大道旁
	昼
	56
	56
	53
	54
	70
	达标

	
	夜
	46
	47
	49
	47
	55
	达标

	N10：红狮水泥厂区东侧
	昼
	52
	52
	54
	55
	60
	达标

	
	夜
	45
	47
	50
	47
	50
	达标

	N11：红狮水泥厂区南侧
	昼
	58
	58
	55
	57
	60
	达标

	
	夜
	47
	47
	43
	48
	50
	达标

	N12：红狮水泥厂区西侧
	昼
	53
	52
	55
	58
	60
	达标

	
	夜
	49
	47
	45
	48
	50
	达标

	N13：红狮水泥厂区北侧
	昼
	50
	53
	52
	58
	60
	达标

	
	夜
	48
	50
	45
	48
	50
	达标

	N14：神华火电厂区东侧
	昼
	49
	49
	52
	57
	60
	达标

	
	夜
	48
	47
	48
	47
	50
	达标

	N15：神华火电厂区南侧
	昼
	47
	46
	55
	55
	60
	达标

	
	夜
	44
	47
	43
	47
	50
	达标

	N16：神华火电厂区西侧
	昼
	47
	49
	55
	56
	60
	达标

	
	夜
	45
	47
	45
	46
	50
	达标

	N17：神华火电厂区北侧
	昼
	47
	50
	57
	56
	60
	达标

	
	夜
	49
	47
	50
	47
	50
	达标

	N18：X015 旁
	昼
	62
	58
	50
	54
	70
	达标

	
	夜
	50
	49
	52
	45
	55
	达标

	N19：跃进西北侧居民点
	昼
	56
	55
	57
	55
	60
	达标

	
	夜
	45
	47
	49
	46
	50
	达标


表10  土壤环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH值：无量纲
	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/kg）
	筛选值
	达标情况

	
	
	2025.06.25
	2025.12.26
	
	

	白牙片区文竹山村T1（农田）
	pH值（无量纲）
	7.21
	7.15
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.18
	0.42
	0.6
	达标

	
	汞
	0.077
	0.214
	0.6
	达标

	
	砷
	12.2
	22.8
	25
	达标

	
	铅
	17
	121
	140
	达标

	
	铬
	46
	75
	300
	达标

	
	铜
	14.3
	68.7
	100
	达标

	
	镍
	17
	55
	100
	达标

	
	锌
	70
	233
	250
	达标

	[bookmark: _Hlk220663035]白牙片区工业新村T2（菜地）
	pH值（无量纲）
	7.33
	7.03
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.16
	0.29
	0.3
	达标

	
	汞
	0.07
	0.054
	2.4
	达标

	
	砷
	12
	4.2
	30
	达标

	
	铅
	13
	40
	120
	达标

	
	铬
	46
	58
	200
	达标

	
	铜
	9.4
	24.2
	100
	达标

	
	镍
	18
	25
	100
	达标

	
	锌
	67
	76
	250
	达标

	芦洪片区天子岭村T3（菜地）
	pH值（无量纲）
	6.94
	7.25
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.27
	0.19
	0.3
	达标

	
	汞
	0.580
	0.75
	2.4
	达标

	
	砷
	23.3
	20.1
	30
	达标

	
	铅
	49
	102
	120
	达标

	
	铬
	64
	98
	200
	达标

	
	铜
	28.5
	62.1
	100
	达标

	
	镍
	25
	48
	100
	达标

	
	锌
	190
	197
	250
	达标

	芦洪片区杨柳井村T4（农田）
	pH值（无量纲）
	7.11
	
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.22
	7.19
	0.6
	达标

	
	汞
	0.113
	0.102
	0.6
	达标

	
	砷
	16.4
	18
	25
	达标

	
	铅
	18
	36
	140
	达标

	
	铬
	50
	85
	300
	达标

	
	铜
	15.5
	30
	100
	达标

	
	镍
	24
	46
	100
	达标

	
	锌
	82
	98
	250
	达标

	
	二噁英
	0.83ngTEQ/kg
	0.17 ngTEQ/kg
	/
	/

	芦洪片区赵家井村T5（农田）
	pH值（无量纲）
	6.75
	7.12
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.28
	0.50
	0.6
	达标

	
	汞
	0.114
	0.108
	0.6
	达标

	
	砷
	16.4
	22.7
	25
	达标

	
	铅
	18
	69
	140
	达标

	
	铬
	50
	67
	300
	达标

	
	铜
	15.5
	46.6
	100
	达标

	
	镍
	21
	32
	100
	达标

	
	锌
	79
	111
	250
	达标

	[bookmark: _Hlk220675498]桥铺片区头坝岭端T6（菜地）
	pH值（无量纲）
	7.06
	7.19
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.27
	0.22
	0.3
	达标

	
	汞
	0.126
	0.221
	2.4
	达标

	
	砷
	30.8
	21.5
	30
	达标

	
	铅
	24
	105
	120
	达标

	
	铬
	74
	96
	200
	达标

	
	铜
	26.2
	82.1
	100
	达标

	
	镍
	43
	84
	100
	达标

	
	锌
	143
	228
	250
	达标

	端桥铺片区黄泥冲T7
	pH值（无量纲）
	7.23
	7.09
	6.5＜pH≤7.5
	达标

	
	镉
	0.28
	0.27
	0.3
	达标

	
	汞
	0.195
	0.170
	2.4
	达标

	
	砷
	25.4
	28.4
	30
	达标

	
	铅
	27
	57
	120
	达标

	
	铬
	88
	91
	200
	达标

	
	铜
	28.1
	65.2
	100
	达标

	
	镍
	46
	94
	100
	达标

	
	锌
	135
	140
	250
	达标
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表11  2025年上半年地表水环境监测结果一览表    单位：mg/L（pH值无量纲、粪大肠菌群个/L）
	[bookmark: OLE_LINK14]检测断面
	检测时间
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	氟化物
	硫化物
	挥发酚
	石油类
	粪大肠菌群
	铜
	锌
	砷
	汞
	镉
	铬（六价）
	铅
	锑
	铊
	铍

	[bookmark: _Hlk220680859]W1县城污水处理厂排污口下游1500m
	2025.6.20~
2025.6.22
	浓度范围
	6.9~7.0
	10~13
	2.0~2.3
	0.200~0.233
	0.09~0.11
	0.58~0.66
	0.131~0.134
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	170~330
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W2官田河入紫水河口
	
	浓度范围
	7.1~7.2
	14~16
	2.6~2.9
	0.244~0.273
	0.08~0.09
	0.67~0.72
	0.109~0.124
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	210~330
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W3白牙片区工业园区污水处理厂排污口上游500m
	
	浓度范围
	6.6~6.8
	12~13
	2.5~2.6
	0.279~0.296
	0.07~0.09
	0.72~0.81
	0.093~0.094
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	230~490
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W4白牙片区工业园区污水处理厂排污口下游1500m
	
	浓度范围
	7.0~7.1
	9~10
	2.0~2.1
	0.244~0.281
	0.05~0.07
	0.67~0.71
	0.091~0.092
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	170~220
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	[bookmark: _Hlk220680921]
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W5芦洪市镇污水处理厂排污口上游500m
	
	浓度范围
	7.1~7.2
	10~13
	2.3~2.4
	0.383~0.416
	0.04~0.06
	0.77~0.88
	0.146~0.152
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	210~490
	0.00065~0.00074
	0.00067L
	0.00214~0.00228
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00769~0.00974
	0.00424~0.00463
	0.00002L
	0.00004L

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	W6芦洪市镇污水处理厂排污口下游1500m
	
	浓度范围
	7.0~7.2
	10~12
	2.2~2.3
	0.347~0.387
	0.05~0.08
	0.77~0.82
	0.144~0.150
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	130~460
	0.00032~0.00057
	0.00067L
	0.00113~0.00214
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00239~0.00285
	0.00405~0.00498
	0.00002L
	0.00004L

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III类标准
	6~9
	20
	4
	1.0
	0.2
	1.0
	1.0
	0.2
	0.005
	0.05
	10000
	1.0
	1.0
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	0.005
	0.0001
	0.002


表12  2025年下半年地表水环境监测结果一览表    单位：mg/L（pH值无量纲、粪大肠菌群个/L）
	检测断面
	检测时间
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	氟化物
	硫化物
	挥发酚
	石油类
	粪大肠菌群
	铜
	锌
	砷
	汞
	镉
	铬（六价）
	铅
	锑
	铊
	铍

	W1县城污水处理厂排污口下游1500m
	2025.12.20~
2025.12.22
	浓度范围
	7.4
	8~13
	2.9~3.1
	0.103~0.115
	0.02~0.03
	0.78~0.84
	0.101~0.135
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	320~390
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W2官田河入紫水河口
	
	浓度范围
	7.1~7.2
	11~12
	2.0~2.2
	0.091~0.106
	0.04
	0.74~0.78
	0.112~0.127
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	260~380
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W3白牙片区工业园区污水处理厂排污口上游500m
	
	浓度范围
	7.3~7.4
	11~14
	2.3~2.5
	0.210~0.222
	0.01~0.02
	0.75~0.78
	0.115~0.145
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	270~330
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W4白牙片区工业园区污水处理厂排污口下游1500m
	
	浓度范围
	7.4~7.6
	13~16
	3.3~3.7
	0.637~0.649
	0.01L~0.02
	0.96~0.97
	0.238~0.260
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	270~380
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W5芦洪市镇污水处理厂排污口上游500m
	
	浓度范围
	7.4~7.5
	10~14
	3.1~3.3
	0.109~0.114
	0.06
	0.86~0.88
	0.134~0.152
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	220~330
	0.00111~0.00116
	0.00124~0.00166
	0.00097~0.00108
	0.00004~0.00008
	0.00013~0.00024
	0.004L
	0.00040~0.00050
	0.00440~0.00464
	0.00002L
	0.00004L

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	W6芦洪市镇污水处理厂排污口下游1500m
	
	浓度范围
	7.6~7.7
	14~15
	3.2~3.6
	0.312~0.333
	0.02~0.03
	0.91~0.96
	0.237~0.254
	0.01L
	0.0003L
	0.01L
	220~330
	0.00097~0.00113
	0.00395~0.00533
	0.00089~0.00100
	0.00004L~0.00005
	0.00023~0.00032
	0.004L
	0.00028~0.00035
	0.00430~0.00452
	0.00002L
	0.00004L

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III类标准
	6~9
	20
	4
	1.0
	0.2
	1.0
	1.0
	0.2
	0.005
	0.05
	10000
	1.0
	1.0
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	0.005
	0.0001
	0.002


[bookmark: OLE_LINK2]表13  2025年上半年地下水环境监测结果一览表    单位：mg/L（pH值无量纲、总大肠菌群为MPNb/100mL）
	采样点位
	检测时间
	项目
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	铁
	耗氧量
	氨氮
	硝酸盐
（以N 计）
	亚硝酸
	氰化物
	锰
	氟化物
	挥发酚
	铅
	汞
	铬（六价）
	镉
	砷
	锑
	总大肠菌群

	D1独秀峰村水井自然村水井
	2025.6.23~
2025.6.24
	浓度范围
	6.8
	24.6~28.5
	34~42
	5.36~5.42
	1.58~1.60
	0.0836~0.0844
	0.78~0.81
	0.087~0.095
	0.82~0.83
	0.005~0.006
	0.002L
	0.00395~0.00403
	0.126~0.130
	0.0003L
	0.00036~0.00038
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00012L
	0.00051~0.00052
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D2独秀峰村杨家自然村水井
	
	浓度范围
	6.9
	263~270
	288~305
	27.6
	25.2~25.3
	0.240~0.282
	1.17~1.23
	0.359~0.376
	0.40
	0.014~0.015
	0.002L
	0.0763~0.0838
	0.161
	0.0003L
	0.00355~0.00426
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00098~0.00143
	0.00020~0.00034
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D3宥江桥村水井
	
	浓度范围
	6.8
	223~231
	256~260
	38.1~38.3
	12.8
	0.259~0.267
	0.80~0.86
	0.127~0.139
	5.39~5.42
	0.008~0.009
	0.002L
	0.00825~0.00901
	0.196~0.197
	0.0003L
	0.00116~0.00214
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00168
	0.00261~0.00269
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D4神仙桥村水井
	
	浓度范围
	6.9~7.0
	220~222
	250~258
	39.2~39.3
	2.61
	0.261~0.265
	1.23~1.26
	0.184~0.196
	2.09~2.10
	0.010~0.012
	0.002L
	0.00105~0.00127
	0.160~0.163
	0.0003L
	0.00132~0.00151
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00077~0.00085
	0.00371~0.00373
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D5晓江口村水井
	
	浓度范围
	6.7
	255~261
	276~289
	68.9~69.2
	15.4~15.5
	0.242~0.248
	0.99~1.04
	0.124~0.141
	6.50~6.52
	0.006~0.007
	0.002L
	0.00037~0.00046
	0.166~0.169
	0.0003L
	0.00062~0.00092
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00040~0.00041
	0.00109~0.00113
	[bookmark: OLE_LINK16]＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D6天子岭村水井
	
	浓度范围
	7.0
	203~209
	221~228
	35.1~35.2
	17.0
	0.274~0.291
	0.30~0.34
	0.104~0.116
	7.05~7.07
	0.006~0.008
	0.002L
	0.00012L~0.00013
	0.138~0.139
	0.0003L
	0.00061~0.00062
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00012L
	0.00326~0.00331
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D7新民村水井
	
	浓度范围
	6.8
	186~199
	231~233
	34.3~34.4
	8.86~8.87
	0.273~0.295
	0.78~0.80
	0.139~0.159
	7.72~7.77
	0.008~0.009
	0.002L
	0.00022~0.00026
	0.132~0.140
	0.0003L
	0.00082~0.00084
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00026
	0.00396~0.00399
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D8白毛冲水井
	
	浓度范围
	6.7~6.8
	96.6~99.4
	120~130
	7.41~7.42
	3.28
	0.220~0.229
	0.32~0.39
	0.127~0.150
	2.47~2.49
	0.006~0.007
	0.002L
	0.00059
	0.122~0.126
	0.0003L
	0.00038~0.00039
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00041~0.00045
	0.00019~0.00020
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D9灌坝水井
	
	浓度范围
	6.9~7.0
	276~282
	346~365
	36.5~36.6
	71.3~71.8
	0.276~0.283
	0.34~0.37
	0.093~0.104
	10.8~10.9
	0.008~0.009
	0.002L
	0.00181~0.00184
	0.181~0.183
	0.0003L
	0.00840~0.00975
	0.00008~0.00009
	0.004L
	0.00016~0.00020
	0.00195~0.00203
	0.00362~0.00372
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D10腰塘水井
	
	浓度范围
	6.7
	272~280
	322~360
	61.6~61.8
	39.4
	0.250~0.254
	0.48~0.50
	0.044~0.053
	11.7~11.8
	0.004~0.005
	0.002L
	0.00892~0.00906
	0.270~0.278
	0.0003L
	0.00009L
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00022~0.00150
	0.00091~0.00092
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D11五星院水井
	
	浓度范围
	7.0~7.1
	176~185
	195~201
	10.5~10.7
	7.61~7.62
	0.265~0.270
	0.35~0.45
	0.281~0.293
	3.01~3.02
	0.012~0.013
	0.002L
	0.00012L
	0.129~0.130
	0.0003L
	0.00009L
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00020~0.00022
	0.00028~0.00065
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D12竹山头水井
	
	浓度范围
	7.1~7.2
	338~345
	508~525
	78.7~78.8
	17.3~17.5
	0.265~0.274
	1.33~1.42
	0.201~0.227
	0.56
	0.007~0.009
	0.002L
	0.0862~0.0907
	0.521~0.528
	0.0003L
	0.00009L
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00551~0.00577
	0.00064~0.00065
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III类标准
	6.5~8.5
	450
	1000
	250
	250
	0.3
	3.0
	0.5
	20.0
	1.0
	0.05
	0.10
	1.0
	0.002
	0.01
	0.001
	0.05
	0.005
	0.01
	1.0
	3.0


表14  2025年下半年地下水环境监测结果一览表    单位：mg/L（pH值无量纲、总大肠菌群为MPNb/100mL）
	采样点位
	检测时间
	项目
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	铁
	耗氧量
	氨氮
	硝酸盐
（以N 计）
	亚硝酸
	氰化物
	锰
	氟化物
	挥发酚
	铅
	汞
	铬（六价）
	镉
	砷
	锑
	总大肠菌群

	D1独秀峰村水井自然村水井
	2025.12.20~
2025.12.21
	浓度范围
	7.1
	150~174
	166~182
	18.4~19.2
	15.4~15.6
	0.136~0.138
	1.81~1.96
	0.182~0.186
	0.866~0.880
	0.003L
	0.002L
	0.0796~0.0865
	0.116~0.122
	0.0003L
	0.00092~0.00098
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00041~0.00044
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D2独秀峰村杨家自然村水井
	
	浓度范围
	7.1~7.2
	151~159
	161~179
	12.7~13.1
	20.0~20.6
	0.146~0.148
	1.52~1.53
	0.166~0.178
	0.280~0.318
	0.003L
	0.002L
	0.0746~0.0893
	0.126~0.135
	0.0003L
	0.00077~0.00078
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00014~0.00023
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D3宥江桥村水井
	
	浓度范围
	7.2~7.3
	124~126
	138~144
	26.5~27.7
	10.3~10.6
	0.130~0.131
	1.46~1.50
	0.175~0.184
	2.02~2.12
	0.003L
	0.002L
	0.00264~0.0322
	0.006L
	0.0003L
	0.00035~0.00053
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00040~0.00046
	0.00017~0.00019
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D4神仙桥村水井
	
	浓度范围
	7.1
	114~124
	134~135
	47.8~48.6
	20.1~20.4
	0.113~0.116
	1.50~1.58
	0.178~0.184
	0.371~0.391
	0.003L
	0.002L
	0.00694~0.00869
	0.104~0.105
	0.0003L
	0.00020~0.00029
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00027~0.00028
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D5晓江口村水井
	
	浓度范围
	7.0
	104~124
	124~134
	18.8~19.9
	2.93~3.06
	0.0971~0.107
	1.14~1.22
	0.160~0.163
	0.214~0.220
	0.003L
	0.002L
	0.00484~0.00558
	0.006L
	0.0003L
	0.00025~0.00037
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00012L
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D6天子岭村水井
	
	浓度范围
	7.3
	113~119
	122~138
	18.8~19.9
	2.93~3.06
	0.0971~0.107
	1.14~1.22
	0.160~0.163
	0.214~0.220
	0.003L
	0.002L
	0.00484~0.00558
	0.006L
	0.0003L
	0.00025~0.00037
	0.00004L
	0.004L
	0.00005L
	0.00012L
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D7新民村水井
	
	浓度范围
	7.3~7.4
	97.9~101
	105~117
	29.9~30.5
	8.38~8.61
	0.0608~0.0658
	1.35~1.50
	0.157
	1.96~2.04
	0.003L
	0.002L
	0.00154~0.00262
	0.006L
	0.0003L
	0.00017~0.00019
	0.00023
	0.004L
	0.00015~0.00023
	0.00012L
	0.00407~0.00414
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D8白毛冲水井
	
	浓度范围
	7.3~7.4
	78.0~94.7
	83~100
	5.68~5.71
	2.58~2.66
	0.0467~0.0481
	1.08~1.25
	0.169~0.172
	1.91~1.989
	0.003L
	0.002L
	0.00116~0.00140
	0.006L
	0.0003L
	0.00009L~0.00012
	0.00048~0.00058
	0.004L
	0.00007~0.00012
	0.00012L
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D9灌坝水井
	
	浓度范围
	7.3~7.4
	114~116
	122~138
	37.6~38.5
	32.3~33.8
	0.0574~0.0640
	1.02~1.30
	0.166
	10.2~10.4
	0.003L
	0.002L
	0.00486~0.00501
	0.006L
	0.0003L
	0.00011~0.00013
	0.00034~0.00035
	0.004L
	0.00031~0.00035
	0.00079~0.00081
	0.00050~0.00062
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D10腰塘水井
	
	浓度范围
	7.3~7.4
	113~124
	134~143
	37.2~37.8
	17.6~18.2
	0.0491~0.0513
	0.96~1.13
	0.170~0.184
	14.4~15.0
	0.003L
	0.002L
	0.00124~0.00167
	0.305~0.322
	0.0003L
	0.00010~0.00015
	0.00050~0.00051
	0.004L
	0.00013~0.00018
	0.00244~0.00270
	0.00058~0.00064
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D11五星院水井
	
	浓度范围
	7.4
	116~130
	187~193
	79.7~82.2
	20.7~21.5
	0.0787~0.0859
	0.84~0.87
	0.178~0.192
	2.20~2.34
	0.003L
	0.002L
	0.0187
	0.258~0.264
	0.0003L
	0.00033~0.00040
	0.00004L~0.00005
	0.004L
	0.00018~0.00023
	0.00073~0.00074
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D12竹山头水井
	
	浓度范围
	7.2~7.3
	165~169
	187~193
	79.7~82.2
	20.7~21.5
	0.0787~0.0859
	0.84~0.87
	0.178~0.192
	2.20~2.34
	0.003L
	0.002L
	0.0187
	0.258~0.264
	0.0003L
	0.00033~0.00040
	0.00004L~0.00005
	0.004L
	0.00018~0.00023
	0.00073~0.00074
	0.00015L
	＜2

	
	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III类标准
	6.5~8.5
	450
	1000
	250
	250
	0.3
	3.0
	0.5
	20.0
	1.0
	0.05
	0.10
	1.0
	0.002
	0.01
	0.001
	0.05
	0.005
	0.01
	1.0
	3.0





（二）“三线一单”落地应用情况
[bookmark: _Hlk127979519]园区主要从招商和环评审批入手，认真执行《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。
在项目环评审批环节，要求在每个新（改、扩）建项目的环境影响报告书（表）文本中，均有与“三线一单的符合性分析”章节内容，就该项目与园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单进行符合性评估，凡不符合“三线一单”相关要求的新（改、扩）建项目不予审批。
[bookmark: _Hlk126598019]目前园区与东安经济开发区生态环境准入清单落实情况详见下表。

[bookmark: _Hlk127979601]表15  园区与东安经济开发区生态环境准入清单落实情况表
	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK395]区块一、二（白牙片区）：（1.1）禁止引进气型污染大的大型企业及涉重金属排放企业及选矿企业，资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺。
	[bookmark: OLE_LINK100]相符，白牙片区未引进气型污染大的企业，无涉重金属排放企业及选矿企业，无电镀工序企业，无大规模喷涂工序的企业

	污染物排放管控
	（2.1）废水：
[bookmark: OLE_LINK103]区块一、二（白牙片区）：
（2.1.1）废污水经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河。雨水随地形经周边小溪汇入紫水河。片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理。
区块三、四、五（芦洪片区）：
（2.1.2）现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江。雨水随地形汇入芦洪市河。
	[bookmark: OLE_LINK104]相符，白牙片区污废水经预处理后经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河；芦洪片区现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江

	
	（2.2）废气：
[bookmark: OLE_LINK396]（2.2.1）加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。
（2.2.2）新、改、扩建涉及 VOCs 排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
（2.2.3）园区内水泥、有色金属等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。水泥、有色金属等行业按要求实施错峰生产。
	[bookmark: OLE_LINK397][bookmark: OLE_LINK105]相符，园区内企业废气均达标外排，水泥行业大气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求，并按要求错峰生产

	
	[bookmark: OLE_LINK106]（2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
	[bookmark: OLE_LINK115]符合，园区内企业已妥善处理和处置处置垃圾和固体废弃物，危废企业定期网上申报和转移

	
	[bookmark: OLE_LINK111]（2.4）区块一、二（白牙片区）涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。
	[bookmark: OLE_LINK116]符合，白牙片区燃烧生物质的专用锅炉均配套了高效除尘设施，且生物质原料为成型燃料

	环境风险防控
	[bookmark: OLE_LINK398]（3.1）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。经开区应组织落实《湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。在园区雨水排放口设置截留阀，有相应风险的企业应设置初期雨水池。
	[bookmark: OLE_LINK117]符合，园区已建立环境风险预警、防控和应急体系

	
	[bookmark: OLE_LINK118]（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
	[bookmark: OLE_LINK399][bookmark: OLE_LINK119]符合，园区内企业按要求开展了应急预案编制并备案

	
	[bookmark: OLE_LINK121]（3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	[bookmark: OLE_LINK122]落实，园区内引进项目环评按要求开展土壤环境影响的评价

	资源开发效率要求
	[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK400]（4.1）能源：加快天然气管网建设和清洁能源推广，各片区新引进企业必须采用天然气等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。到2025 年末，东安经开区能源消费（当量值）总量约为56.88 万吨标准煤，能源消费（当量值）增量约为20.13 万吨标准煤，单位GDP 能耗相比2020 年降低16%。
	[bookmark: OLE_LINK124]符合，按相关要求国家能源集团永州发电有限公司的能源消耗不纳入园区能源消耗统计，经统计，除国家能源集团永州发电有限公司的能源消耗外，园区目前能源消费（当量值）总量约为48.7135 万吨标准煤，满足能源总量的要求。

	
	[bookmark: OLE_LINK401][bookmark: OLE_LINK126]（4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，重点开展火电、建材、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。到2025 年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达27089 万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020 年降低18.06%、8.87%。
	[bookmark: OLE_LINK402][bookmark: OLE_LINK127]符合，园区内用水量大的永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司废水零排放，循环冷却水循环使用

	
	[bookmark: OLE_LINK128]（4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用： 在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到250 万元/ 亩，工业用地地均税收达到 15 万元/ 亩。
	[bookmark: OLE_LINK129]符合，根据《湖南东安经济开发区调区可行性论证报告》，园区工业用地固定资产投入强度299万元/ 亩，工业用地地均税收达到 16.25 万元/ 亩




（三）水环境管理
[bookmark: _Hlk67420434][bookmark: _Hlk218527515][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: _Hlk159850217]园区配套集中污水处理设施1个，园区污水管网覆盖率为100%，集中污水处理设施名称为东安经开区工业园污水处理厂，东安经开区工业园污水处理厂设计规模为0.5万m3/d，实际处理规模0.049万m3/d，污水处理工艺为水解酸化+ A/A/O 生化＋深度处理(混凝沉淀+转鼓过滤器)+紫外线消毒处理工艺。 
污水厂出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入宥江。
废水在线监测达标率 100 %，园区雨水管网覆盖率 100 %。
[bookmark: _Hlk131063497][bookmark: _Hlk67420540]园区内涉及工业废水外排企业数量3个，工业废水总排放量约490m³/d，外排污水纳管企业数量3个，污水集中处理比例100%（按外排水量计），无涉一类污染物排放企业。
园区年度水污染物总排放量：化学需氧量8.9358t/a，氨氮0.8936t/a，其他因子（重金属等）0t/a。
东安经开区工业园污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称紫水河入湘江口断面，水功能区划III类，监测达标率100%，无超标因子。
目前，园区无“双源”地下水监测。
园区内涉及黑臭水体数量0个，已完成整治/个，未开工的/个，修复中的/个。
（四）大气环境管理
[bookmark: _Hlk131063688][bookmark: _Hlk67420477][bookmark: OLE_LINK405]园区内涉及工业废气外排企业数量33个，大气质量监测达标率 100%（企业污染源监测），无超标因子。大气污染物总排放量：二氧化硫1048.398t/a，氮氧化物2173.396t/a，VOCs 19.008t/a。
[bookmark: _Hlk69368726]园区空气监测站建设情况：2021年园区完成建设环境空气小微站1座，监测点位位于东安经开区管委会，监测因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO以及气象参数等，达标率为100%。
[bookmark: _Hlk67420609]（五）土壤环境管理
土壤环境质量监测达标率100%，超标因子无，最大超标倍数/倍。
园区内涉及污染地块数量1个，已完成修复0个，未开工修复的1个，修复中的0个。
[bookmark: _Hlk67420558]（六）固体废物管理
[bookmark: _Hlk131063961]园区一般工业固体废物产生企业数量31个，产生量442196.78t/a，其中，自行综合利用114.27t/a，自行处置0t/a，外委处置442082.51t/a。危险废物产生企业数量26个，产生量2116.535t/a，其中，自行综合利用30 t/a，自行处置0t/a，外委处置2086.535t/a。
园区无集中的工业固废处理设施。
[bookmark: _Hlk67421033]（七）投诉管理
[bookmark: _Hlk131064142]本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉0件，已完成整改0件，完成率 /%。环保督察交办问题0件，已完成整改/件，完成率/%。
[bookmark: _Hlk67421689]（八）园区信用评价
对照《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》（湘环发〔2023〕94号）中内容，开发区进行园区环保信用自评，双牌产业开发区属于环保合格园区等级。
表16  湖南省产业园区环保信用评价标准自评
	[bookmark: OLE_LINK19]序号
	一级评价指标
	二级评价指标
	评价标准
	分值（分）
	园区自评分值（分）

	1. 
	环境准入
	规划环评
	产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价
	-1
	0

	2. 
	
	
	产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求
	-1
	0

	3. 
	
	
	化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌
	-1
	0

	4. 
	环境监管
	环保手续落实情况
	[bookmark: _Hlk126673461]产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证
	-1
	0

	5. 
	
	水环境管理
	产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放的
	-2
	0

	6. 
	
	气环境管理
	产业园区内存在工业炉窑、锅炉或涉VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放
	-1
	0

	7. 
	
	固废管理
	[bookmark: _Hlk128076796]产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位
	-1
	0

	8. 
	
	土壤环境管理
	[bookmark: _Hlk126676735]产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查
	-1
	0

	9. 
	
	环境监测
	产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假
	-2
	0

	10. 
	
	监管能力
	产业园区未按要求开展环境污染第三方治理
	-1
	0

	11. 
	
	
	产业园区污染物排放超过总量控制要求或由于产业园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况
	-1
	0

	12. 
	
	
	产业园区建成较完善环境监测体系，并按要求将数据与省监管平台联网
	+1
	0

	13. 
	
	
	[bookmark: _Hlk126677943]产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位
	-1
	0

	14. 
	风险防控
	环境应急保障能力建设
	产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案、未定期组织开展应急演练、环境应急设施和救援物资配备不符合规定、环境风险防范措施不到位、未建设应急指挥平台
	-2
	0

	15. 
	
	环境风险
	[bookmark: _Hlk126744362]产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件
	-2
	0

	16. 
	
	
	产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况
	-4
	0

	17. 
	
	
	产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。
产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，情节严重或者造成严重后果的
	直接评为环保风险园区
	不是

	18. 
	绿色发展
	污染物减排
	产业园区单位GDP主要污染物削减率排名前10%
	+1
	0

	19. 
	
	创新与示范
	产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广
	+2
	0

	20. 
	公众参与
	舆情与投诉
	产业园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情
	-1
	0

	21. 
	其他
	/
	产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务
	-1
	0

	22. 
	
	
	产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为
	-1
	0

	23. 
	
	
	产业园区连续两年被评为环保诚信园区
	+1
	0

	总分：9分     等级：合格园区







[bookmark: _Toc128039332][bookmark: _Hlk67421102][bookmark: _Hlk126745785]三、园区环保工作成效、主要措施做法
[bookmark: _Hlk67420932]1、严抓“三线一单”落地应用。园区充分发挥产业园区“三线一单”成果的指导约束作用，将建设项目环评论证是否符合“三线一单”，作为项目入园的基本要求，守好准入关口，确保不符合园区产业定位、存在环保风险的企业不引进。
2、定期开展园区应急演练。园区应急演练过程中企业、园区、政府三级部门联动，确保了应急演练的联动。提升了园区应急人员的环境应急安全意识，提高环境事故的实战技能。
3、继续采取了第三方治理服务模式。继续聘请湖南宏晟环保技术研究院有限公司作为第三方环保治理服务公司，对园区及企业进行“把脉问诊”、精准施策；壮大了开发区环保人员力量，对园区环境监管起到明显作用。
[bookmark: _Hlk127871777][bookmark: _Hlk127871795]4、定期开展园区生态环境风险隐患排查和环保服务。园区分管环保领导带队下，组织环保管家一同对园区及园区内企业开展生态环境风险隐患排查，并对排查出的风险隐患及时进行整改，加强环保服务，对未办理环保手续的企业耐心的做好政策宣传，并给予专业技术的帮扶，使企业省事、省钱的完善相关环保手续。
[bookmark: _Hlk127872288]5、督促企业完善园区生态环境监管平台信息的填报。督促相关企业在园区智慧平台上填报企业基础信息，并按自行监测方案的要求及时上传自行监测的数据，做到园区企业信息及时更新。
[bookmark: _Toc128039333][bookmark: _Hlk126747346]四、园区生态环境管理存在主要问题和难题
1、园区设置的专职环保人员偏少。园区虽设有开发建设和应急管理生态环境局作为园区专门的环保内设机构，但目前环保专干人员偏少，不能满足园区环保管理的要求。
[bookmark: _Toc128039334]五、下一步工作计划
[bookmark: _Hlk127871593]东安经济开发区管委会以持续改善产业园生态环境质量为目标，将有效管控产业园生态环境风险，力争使产业园生态环境保护、监管水平同全面建成创新高地、现代新城目标相适应。主要工作思路如下：
[bookmark: _Hlk69313463]1、加强队伍能力建设。全面调动积极性、提振精气神，努力锻造一支高素质专业化干部队伍。一是抓好自身建设。不断提高干部思想认识，认清产业园发展的基础、优势和短板，提升干部能力，使干部成为本职工作的行家里手。二是改进工作作风。全面激发干部队伍干事创业的激情和热情，冲在一线、干在一线。三是严格正风肃纪。压紧压实管党治党政治责任，持续正风肃纪，深化廉政风险排查防控，构筑清朗清明的政治生态。四是加强业务培训工作，加强生态环保政治理论学习和业务知识培训，不断提升环保工作科学性、精准性和实效性。主动适应新形势、新要求，切实提升业务能力、凝聚合力，着力打造一支叫得应、顶得上、打得贏的环保铁军。
2、完善园区生态环境监管平台数据填报。后续按要求把相关信息录入平台，发挥平台的数字化管理功能。
3、强化环保宣传教育工作。合理利用园区内各网格化、信息化平台和传播手段等加强环保工作的宣传力度，强化园区企业、居民环保意识，全力营造全民参与绿色生态园区建设的良好氛围。
4、加强环保管理工作。
督促企业完成环评、竣工环保验收、排污许可申报、应急预案备案及修编工作；组织开展2026年度的应急演练工作；完成2026年园区环境自行监测；按时完成省市县交办的各项环保任务。


[bookmark: _Hlk67422249]                东安经济开发区管理委员会
                          2026年2月24日
